ტექნიკურიდავალება

კონკურსანტებსევალებათშემდეგისახის დოკუმენტაციის წარდგენა:

· სიტუაციური გეგმა მ. 1:2000 ან 1:1000;
· ტერიტორიის გენერალური გეგმა მ. 1:500 ან 1:250;
· მუზეუმის ახალი შენობისა ამსახველი ფოტომონტაჟი და ვიზუალური მასალა (შესაძლოა როგორც ხელით   შესრულებული ესკიზები, ასევე რენდერები. შესაძლოა ვარიანტები);
· არქიტექტურული გეგმები, მუზეუმის შიდა სივრცის ფუნქციონალურ-სივრცული გადანაწილება; სქემატური ჭრილები სიმაღლეების ჩვენებით (მ. 1:100);
· მუზეუმის შენობის სრული პროექტის საპროექტო ბიუჯეტი.
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რაც მუზეუმის შეუფერხებლად ოპერირებისგამსაზღვრელი ფაქტორია.


ზოგადი მიზანი
პროექტის მიზანს წარმოადგენს თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი სამუზეუმო სივრცის და კულტურულ-საგანმანათლებლო კომლექსის მოწყობა, რომელიც შუა საუკუნეებში ეკლესია-მონასტრებთან არსებული საგანმანათლებლო კერების მსგავსად იქნება რწმენის და ცოდნის, განათლების, ხელოვნებისა და მეცნიერების სინთეზის კერა, რომელიც მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს ღირებულებების და ტრადიციების ნოვატორული გაცოცხლების და ხელმისაწვდომობის საქმეში.

საპროექტო დავალების  ძირითადი მიზანი  და  ამოცანები
საპროექტო დავალების ძირითად მიზანს წარმოადგენს თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი სამუზეუმო კომპლექსის პროექტის შემუშავება:              
· მუზეუმისახალი შენობის და მახათას მთის კომპლექსის ერთიანი გეგმის შემუშავება არსებული ინფრასტრუქტურის გათვალისწინებით; თანამედროვეინფრასტრუქტურაორგანულად უნდაიყოსშერწყმული არსებულ ლანდშაფტთანდაგარემოსთან;
· მუზეუმისშენობაუნდააკმაყოფილებდეს მსოფლიოსთანამედროვე უმაღლეს სამუზეუმოსტანდარტებს.

შენობის  აღწერა
მუზეუმი უნდა იყოს თანამედროვე, ახალი, მრავალფუნქციური ორ სართულიანი შენობა, რომელიც თავისი მასშტაბით ჩაწერილი იქნება ბუნებრივ ლანდშაფტში თუ არქიტექტურულ გარემოში. სასურველია თანამედროვე მასალებთან ერთად, გამოყენებული იქნას ადგილობრივი არქიტექტურისთვის დამახასიათებელი მოსაპირკეთებელი მასალა. 
თანამედროვე სამუზეუმო პრაქტიკის გათვალისწინებით, მუზეუმის შენობა თავისი არქიტექტურული გადაწყვეტით უნდა იქცეს მიზიდულობის ცენტრად სადაც ხაზგასმული იქნება, მისი მნიშვნელობა, ხელმისაწვდომობა და ფუნქცია.

ახალიშენობის სავარაუდო საპროექტო ფართიუნდა იყოს დაახლოებით 6,000 კვ.მ

მუზეუმის შენობა ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველა შესაძლებლობის დამთვალიერებლისათვის (პანდუსები და ა.შ.) 
ზონა ხელმისაწვდომი დამთვალიერებლისთვის, სადაც არ არის კოლექციები

საზოგადოებრივი და საინფორმაციო სივრცე
· შესასვლელი ჰოლი (ფართო და ღია სივრცე), ვიზიტორთა მისაღები, საინფორმაციო და ბილეთების სალარო - 260კვ/მ
· დაცვის ოთახი - 15 კვ/მ 
· გარდერობი  -10 კვ/მ 
· საკვანძები დამლაგებლის ოთახებით  (ქალებისთვის, კაცებისთვის და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის) - 45 კვ/მ 
· გიდების სივრცე - 20 კვ/მ 
· წიგნების და სუვენირების მაღაზია - 60 კვ/მ 
· ოთახები მუზეუმის საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის -  100-120 კვ/მ
· მედიათეკა-ბიბლიოთეკა – 180კვ/მ
· მულტიფუნქციური ოთახი შეხვედრებისთვის, კონფერენციებისთვის - 180 კვ/მ
· აუდიტორია - 200 კვ/მ  (100 კაცზე)
· კაფეტერია - 80 კვ/მ
· ოფისები - 100 კვ/მ

ზონა ხელმისაწვდომი დამთვალიერებლისთვის, სადაც არის კოლექცია

საგამოფენო სივრცე 
· დროებითი გამოფენების დარბაზი 200-300 კვ/მ  - სასურველია ჰქონდეს ბუნებრივი განათების წყარო 
· მუდმივი საექსპოზიციო სივრცეეები  - სულ 700-1000 კვ/მ - სასურველია ჰქონდეს ბუნებრივი განათების წყარო


ზონა მიუწვდომელი დამთვალიერებლისთვის, სადაც არის კოლექციები
· დამხმარე სათავსო  დროებითი გამოფენებისთვის  (გამოფენის მისაღებად და დროებით შესანახად) - 50 კვ/მ 
· პირველადი საკონსერვაციო ლაბორატორია- 60კვ/მ 

ზონა მიუწვდომელი დამთვალიერებლისთვის, სადაც არ არის კოლექციები 

მუზეუმის პერსონალის სამუშაო ოთახები
· დირექტორის კაბინეტი - 20 კვ/მ, სამდივნო მოადგილის სამუშაო ოთახი - 30 კვ/მ
·  ბუღალტერია - 15 კვ/მ
· კანცელარია -20 კვ/მ) 
· მუზეუმის პერსონალის სამუშაო ოთახები - 45 კვ/მ

ტექნიკური სივრცე 
· ელექტროობის ოთახი - 15 კვ/მ
· საგენერატორო - 25 კვ/მ
· საქვაბე - 20 კვ/მ
· ვენტილაციის დანადგარები  - 20 კვ/მ
· კონდიცირების დანადგარები  - 20 კვ/მ
· სარეზერვო სათავსო -20 კვ/მ
· საწყობი - 20 კვ/მ
· საცავები - 600 კვ/მ
· ჰაერის გამწმენდი ოთახი - 400 კვ/მ
· სამეურნეო ოთახი - 45 კვ/მ 
· 2 სველი წერტილი  პერსონალისათვის - 10  კვ/მ 


საპროექტოსივრცეუნდაიყოსმაქსიმალურადენერგოეფექტური,მინიმუმამდეუნდაიყოსდაყვანილითბოდანაკარგები.გამოყენებულიმასალებიუნდაიყოსეკოლოგიურადსუფთა,კონსტრუქციულითვალსაზრისითშენობაუნდაუზრუნველყოფდესუსაფრთხოექსპლუატაციასმოსალოდნელდატვირთვებზე.

ძირითადიმოსაპირკეთებელიმასალებისაშერჩევაუნდაგანხორციელდესდამკვეთთანშეთანხმებისსაფუძველზე.

საპროექტო ტერიტორიის (ს/კ 01.17.06.003.003) ტოპოს CAD ფაილები და არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა შეგიძლიათ იხილოთ მითითებულ ბმულზე: https://drive.google.com/drive/folders/1IxTIMlx-Rm2_hwnXNW_xfwAy2FqvHvlj?fbclid=IwAR1lZ63kEuZ3pl1u_-DdSxkS2AxytLyUI5LZCtZGtFuLHewSMRTpeb-lMpo





